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ZADATAK  

PRAKTIČNOG DIJELA NATJECANJA 

Naputak za učenike: 

1. Ako učenik nema jedan ili dva vlastita digitalna univerzalna instrumenta, 
zamolit će dežurnog nastavnika da mu osigura zamjenski instrument. 

2. Strujni krug uključivati pod napon nakon provjere ispravnosti spoja od 

strane dežurnog nastavnika. 

3. Ukoliko se mjerni spoj višekratno ponavlja dežurni nastavnik kontrolira samo prvi put. 

4. Prespajanja na strujnom krugu vršiti isključivo u beznaponskom stanju. 
5. Tražene crteže i sheme izrađivati uz pomoć pribora za crtanje. 

6. Svaki pogrešan spoj donosi dva (2) negativna boda, a treća pogreška  
rezultira isključenjem iz praktičnog dijela natjecanja što donosi 0 bodova. 

7. Vrijednosti izmjerenih i izračunatih veličina upisati na predviđena mjesta 

sa odgovarajućom mjernom jedinicom. 

8. Vrijeme za izradu zadatka je 90 minuta. 
 

Pribor za učenike: 

1. Univerzalni digitalni instrument (dva ) 

2. Udžbenici za svaki predmet i razred odobreni od MZOŠ za nastavu 
Osnova elektrotehnike i Mjerenja u elektrotehnici. 

3. Kalkulator 

4. Pribor za crtanje 
5. Kemijska olovka 

 

Prosudbeno povjerenstvo 

 
 

 
Primjedba 

 

 

Mogući broj bodova 

 
30 

 
Ostvareno 

 

 
 

 

9. ožujka, 2018. 

 



Mjerna oprema:   

 Otpornici (4 kom): R1, R2, R3 i  Ri 

 Izvor istosmjernog napona  

 Digitalni multimetar 2kom (vlastiti) 

 Spojni vodovi 

 

ZADATAK 1 

a) Koristeći se raspoloživom opremom, U-I metodom mjerenja otpora, odredite 

vrijednosti električnog otpora otpornika R1 ,R2 i R3 . Izmjerene vrijednosti unesite u 

tablicu 1. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Tablica 1 

 

Pomoću izmjerenih otpornika R1 , R2 , R3 izvedite  sve moguće spojeve tih triju 

otpornika..  

Na taj ćete način dobiti osam trošila koja trebate označiti oznakama RT1, RT2,…,RT8. 

VAŽNO 

Trošilima RT pridodati oznake RT1, RT2,…,RT8 , prema rastućoj vrijednosti ukupnog 

otpora, t.j. RT1 < RT2<…<RT8 

Moguće spojeve triju zadanih otpornika ucrtajte u Tablicu 2 i propisno označite. 

Redosljed crtanja spojeva u tablici nije bitan. Bitne su oznake i iznos otpora. 

 

 

b) U-I metodom izmjerite otpor trošila RT1, RT2,…,RT8 . Nacrtajte električnu shemu po 

kojoj ćete izvršiti mjerenje. Mjerenje provedite pri naponu U = 15V. Rezultate unesite 

u Tablicu 3. 

 

 

Napon U 

 

15V 
 

 

15V 

 

15V 

 
Struja I 

 

   

 

Iznos 
otpora 

R1 R2 R3 

 
 

 
 

 
 

 

Električna shema 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Shema mjerenja 

1a  – 7 bod. 



Tablica 2 

 

Trošilo RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 

U  15V 15V 15V 15V 15V 15V 15V 15V 

 
I 

 

        

 

RT 
 

        

Tablica 3 

Oznaka: 
 
           ………………………………… 

Otpor: 
 
        …………………………………… 

Oznaka: 
 
           ………………………………… 

Otpor: 
 
        …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oznaka: 
 
           ………………………………… 

Otpor: 
 
        …………………………………… 

Oznaka: 
 
           ………………………………… 

Otpor: 
 
        …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oznaka: 
 
           ………………………………… 

Otpor: 
 
        …………………………………… 

Oznaka: 
 
           ………………………………… 

Otpor: 
 
        …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oznaka: 
 

           ………………………………… 

Otpor: 
 

        …………………………………… 

Oznaka: 
 

           ………………………………… 

Otpor: 
 

        …………………………………… 

  
 

 

1b – 5 bod. 



ZADATAK 2 

Načinite realni naponski izvor na slijedeći način. Pretpostavite da je izvor napona koji vam 

stoji na raspolaganju zapravo EMS realnog naponskog izvora i označite ga sa E. Na njega 

serijski spojite otpornik Ri koji će vam simulirati unutrašnji otpor vašeg realnog naponskog 

izvora. Vrijednost napona (EMS) je postavljena na iznos E = 15V 

a) Pri iznosu EMS od E=15V tako načinjen realni naponski izvor postavite u stanje kratkog 

spoja te izmjerite struju kratkog spoja IKS i izračunajte vrijednost unutrašnjeg otpora 

Ri. Nacrtajte električnu shemu mjernog spoja. Rezultate unesite u Tablicu 4. 

Električna shema 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                            

 

 

b) Opteretite realni izvor trošilima iz 1. zadatka RT1, RT2,…,RT8, te izmjerite napon trošila U 

i struju I za svako opterećenje. Rezultate unesite u tablicu 5. Nacrtajte shemu mjernog 

spoja sa ucrtanim instrumentima (jednu shemu za sva mjerenja) . 

 

Električna shema 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Trošilo RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 

 
U 

 

        

 

I 
 

        

 
PRT 

 

        

Tablica 5 

 
E 

 

 
15V 

 

IKS 

 

 

 
Ri 

 

 

Tablica 4 

 

Nakon izvršenog mjerenja 

izračunajte snagu PRT koja se 

troši na svakom pojedinom 

trošilu. 

Rezultate izračuna unesite u 

Tablicu 5. 

 

2a – 3 boda 

2b – 9 bod. 



c) Nacrtajte vanjsku karakteristiku (U-I karakteristiku) vašeg realnog naponskog izvora. 

Označite karakteristične točke i upišite njihove vrijednosti. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

d) Prikažite grafički ovisnost PRT = f(RT) 

- Iz dobivenog grafičkog prikaza očitajte vrijednost otpora trošila RTMAX, kada izvor 

daje trošilu najveću snagu.  

- Očitajte sa grafa kolika je pri tome vrijednost te snage PMAX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RTMAX = ……………………………………………….. 

 

 
 
PMAX = ……………………………………………….. 

 

 

 

 

2c – 2 boda 

2d – 4 boda 


